
»» PS – реле перепада давления

Применение

Регулируемое реле перепада давления предназначено для 
контроля перепада давления по воздуху или другим негорючим и 
неагрессивным газам. 

Возможное использование: контроль состояния воздушных фильтров 
или вентиляторов, контроль за потоком в вентиляционных каналах, 
защита от замораживания в теплообменниках, регулирование 
огнезадерживающих клапанов и клапанов воздушных заслонок.

Тех НИ че СКИ е ДАНН ые

Диапазон измерения PS 200:     20... 200Pa
PS 300:     30... 300Pa
PS  500:     30... 500Pa
PS 600:       40... 600Pa
PS1500:    100...1500Pa
PS4500:    500...4500Pa

Перепад давлений PS 200:   10Pa
PS 300:   20Pa
PS  500:   20Pa
PS 600:   30Pa
PS1500:   80Pa
PS4500:  180Pa

Максимальное давле-
ние

50kPa

Температура окружаю-
щей среды

-20°C...+60°C

Клемма подключения Винтовые зажимы, сечение провода  
макс.  1,5mm²

Корпус ABS/PC

Соединительный шланг PVC, мягкий

Кабельный сальник M16

Защита IP54

Размеры (LxBxH) 105mm x 73mm x 63mm

Стандартные 
аксессуары

Крепежные шурупы (2шт.), присоедини-
тельные штуцеры - пластик (2 штуки),
2m соединительного шланга PVC

Примечание Дополнительные диапазоны измерения 
по запросу
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»» DPL – Преобразователь перепада давления

ОПИСАНИ е ТИП Ов

Тип Диапазон измерения выход

DPL1/A 0...1,0bar 4-20mA

DPL2,5/A 0...2,5bar 4-20mA

DPL4/A 0...4,0bar 4-20mA

DPL6/A 0...6,0bar 4-20mA

DPL1/V 0...1,0bar 0-10V

DPL2,5/V 0...2,5bar 0-10V

DPL4/V 0...4,0bar 0-10V

DPL6/V 0...6,0bar 0-10V

Применение

Преобразователь перепада давления предназначен для контроля 
перепада давления в жидких средах систем кондиционирования, 
вентиляции, отопления и водоснабжения. 

Тех НИ че СКИ е ДАНН ые

Точность Тип. 1%
при температуре -5…+75°C

Температура жидкости -10...+80°C

Температура 
окружающей среды

-10...+50°C

Питающее напряжение 4-20mA: 15-24V= (±10%)
0-10V:      15-24V= /24V~ (±10%)

Резьба G ¼”

Защита IP65
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««DPG / DPG PS – Манометры перепада давления

Применение

Манометры перепада давления предназначены для контроля 
перепада давления по воздуху или другими неагрессивными газам. 
Возможное использование: контроль состояния воздушного фильтра 
или вентилятора, контроль над потоком в вентиляционных каналах, 
контроль над промышленными установками охлаждения воздуха.

ТехНИчеСКИе ДАННые – DPG PS

Диапазон измерения DPG200/PS200:       0... 200Pa
DPG600/PS600:       0... 600Pa
DPG1,5k/PS1500:     0... 1500Pa 

Порог срабатывания DPG200/PS200:        20...  200Pa
DPG600/PS600:        40...  600Pa
DPG1,5k/PS1500:     100... 1500Pa

Точность (при 20°C) <±2% от диапазона измерения

Температура 
окружающей среды

-5°C...+60°C

Корпус / Крышка ABS,PC

Соединительный шланг PVC, мягкий

Защита IP54

Корпус Ø100mm

Стандартные 
аксессуары

Крепежные шурупы ( 2штуки), при-
соединительные штуцеры - пластик (2 
штуки), 2m соединительного шланга 
PVC, монтажная платформа

DPG1k

DPG600/PS600

ТехНИчеСКИе ДАННые – DPG

Диапазон измерения DPG60:    0... 60Pa
DPG100:    0...100Pa
DPG200:    0...200Pa
DPG250:    0...250Pa
DPG500:    0...500Pa
DPG600:    0...600Pa
DPG1k:       0... 1kPa

Точность (при 20°C) DPG200/DPG250/DPG500/DPG600/DPG1k
<±2% от диапазона измерения
DPG100
<±3% от диапазона измерения
DPG60
<±4% от диапазона измерения

Температура 
окружающей среды

-5°C...+60°C

Корпус / Крышка ABS,PC

Соединительный шланг PVC, мягкий

Корпус Ø100mm

Стандартные 
аксессуары

Крепежные шурупы ( 2штуки), при-
соединительные штуцеры - пластик (2 
штуки), 
2m соединительного шланга PVC

Примечание Дополнительные диапазоны измерения 
по запросу
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